
antiphon  MPM
Lamiera laminata fonoassorbente per rumori 
che si propagano attraverso le strutture
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Usando  antiphon® MPM™ in  pannelli del veicolo, è possibile ridurre 
l’uso di altri fonoassorbenti e materiali che mitigano il rumore al minimo 
necessario, ed al contempo salvare spazio e peso. 

antiphon® MPM™ può anche aiutare a risolvere problemi di acustica 
in altri componenti della macchina come ad esempio:

• 	 scatole del filtro d’aria
• 	 dei freni a disco e listelli per le pastiglie del disco freno
• 	 freni 
• 	 pannelli per il comparto del motore dell’autobus
• 	 Rivestimento dei compressori
• 	 rivestimenti dei treni
• 	 pareti dei pavimenti  e muri divisori in compartimenti passeggeri, 	

	 cuccette di treni e navi
• 	 Nelle cabine di guida sui trattori, macchinari dei cantieri ed altri 	

	 settori di utilizzo
• 	 Nelle navi per mitigare le vibrazioni dei motori e delle eliche

Vasta gamma di applicazioni
antiphon® MPM™ è un prodotto accuratamente testato, utilizzato per 
applicazioni delle catene dinamiche. antiphon® MPM™ è attualmente 
utilizzato in prodotti come ad esempio:

• 	 coperchi bilanciere, coppe per l’olio e per le coperture 
	 delle cinghie di distribuzione,  
•  	 schermi e coperture per motori
• 	 schermi e coperture per cambi

     antiphon® MPM™ M può essere utilizzato anche per migliorare 
l’acustica e ridurre il peso nei  Componenti come ad esempio:

•	 pareti tagliafiamma e paratie
•  	pannelli per pavimenti
• 	 pannelli per scompartimenti bagagli
• 	 passaruote

Strato interno, polistirene – 
butadiene - stirene
polimeri  triblocco con 
diversi aditivi
T = 0,03 – 0,2 mm

standard 90 dB (A)
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DATI TECNICI
Strato interno: 	0,03 – 0,20 mm, dipende dalle applicazioni
Adesione: 	 0,83 – 6,0 MPa, dipende dal tipo di materiale del sandwich 
	 Durata di magazzinaggio: Dipende dalla classe della lamiera 
	 (Euro standard 10130)
Utilizzo: 	 Durante la lavorazione il metallo non dovrebbe essere più 		
	 freddo della temperatura dell’ambiente.
Riciclaggio: 	 antiphon® MPMTM può essere riciclato allo stesso modo
	 della lamiera normale.

Programma di produzione
antiphon® MPM™ è fatto il pannelli tagliati nello spesso di  0.83 – 6.10 mm a 
seconda delle esigente dei clienti.
     La grandezza massima è di  1.5 x 3.0 metri. Siamo in grado inoltre di fornire il 
materiale grezzo in versione personalizzata.
     antiphon® MPMTM  viene prodotto da diversi tipi di classe delle lamiere, ciò 
dipende dalle richieste del cliente, come ad esempio in acciaio, acciaio 
inossidabile, alluminio o in metallo trattato in superficie 

antiphon® MPM™ 
una serie di prodotti che offrono 
una riduzione del rumore che si 
propaga attraverso la struttura senza 
appensantirla.  

Il materiale è un sandwich lavorabile e 
saldabile composto da due fogli di 
metallo contrapposti che includono 
uno strato di viscosa elastica 
fonoassorbente al centro. Le lettere MPM 
stanno per Metal-Polymer-Metal – 
metallo polimero metallo.




