








TECHNISCHE DATEN
Innenschicht: 	 0,03 – 0,20 mm, je nach Anwendung
Haftfähigkeit: 	 0,85 – 6,0 MPa, je nach Art des Sandwichmaterials 
Haltbarkeit: 	 Je nach Grad des Metallblechs
	 (Euro Standard 10130)
Gebrauch: 	 Das Material sollte bei der Arbeit Zimmertemperatur 	
	 haben.
Recycling: 	 antiphon® MPMTM kann wie üblich recycelt werden 

Herstellungsprogramm
antiphon® MPMTM besteht aus zugeschnittenen Platten in einer Dicke 
von 0,83 – 6,10 mm, je nach Wunsch.h des Kunden.

Die maximale Größe beträgt 1,5 x 3,0 Meter. Wir können auch 
kundenspezifische Zuschnitte liefern.

antiphon® MPMTM wird aus verschiedenen Graden an Metall-
blechen (je nach Kundenwunsch) hergestellt, z.B. Stahl, Edelstahl, 
Aluminium oder oberflächenbehandeltes Metallblech. 

antiphon® MPM™ 
 ist eine Serie von Produkten zur 
effektiven Dämpfung von Körperschall 
ohne zusätzliches Gewicht. 

Das Material ist ein formbares 
und schweißbares Sandwichblech, 
das aus zwei Metallblechen besteht, 
die einen viskoelastischen, 
mehrschichtige Dämpfungskern 
umschließen. Die Buchstaben MPM 
stehen für Metall-Kunststoff-Metall.



The silent sound of Quality.
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